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Ihr Fachhändler:

Für geflieste Wände benötigen Sie folgende Materialien: 

*	*	Schlüter®-QUADEC  
Profile 

*	*	Schlüter®-QUADEC   
variable Formteile für Innen- und Außenecken

*	*	Schlüter®-DESIGNLINE oder -QUADEC-FS  
Bordürenprofile 

*	*	Fliesen

*	*	Fugmaterial

*	*	Dünnbettmörtel (Fliesenkleber)

Schlüter®-QUADEC Schlüter®-QUADEC
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Schlüter®-Abschlussprofile

Lieferbare Materialien

Material- und Einkaufs-Checkliste 

Materialien
Schlüter®- 
QUADEC

Schlüter®- 
QUADEC- 
FS

Schlüter®- 
DESIGN- 
LINE

Edelstahl V2A E  
Edelstahl V2A gebürstet EB  
Edelstahl V2A glänzend (manuell poliert) EP 
Edelstahl 1.4404 (V4A) E V4A   
Messing verchromt MC  
Alu natur matt eloxiert AE   
Alu matt eloxiert AME 
Alu glänzend eloxiert AGE 
Alu gebürstet eloxiert AGBE 
Alu chrom glänzend eloxiert ACG  
Alu chrom gebürstet eloxiert ACGB  
Alu messing matt eloxiert AM 
Alu messing glänzend eloxiert AMG 
Alu messing gebürstet eloxiert AMGB 
Alu kupfer matt eloxiert AK 
Alu kupfer glänzend eloxiert AKG 
Alu kupfer gebürstet eloxiert AKGB 
Alu titan matt eloxiert AT   
Alu titan glänzend eloxiert ATG  
Alu titan gebürstet eloxiert ATGB  
Alu natur kreuzgeschliffen eloxiert AEX 
Alu messing kreuzgeschliffen eloxiert AMX 
Alu titan kreuzgeschliffen eloxiert ATX 
Alu quarzgrau kreuzgeschliffen eloxiert AQGX 
Alu farbig beschichtet AC 
Alu strukturbeschichtet elfenbein TSI 
Alu strukturbeschichtet creme TSC 
Alu strukturbeschichtet beigegrau TSBG 
Alu strukturbeschichtet beige TSB 
Alu strukturbeschichtet steingrau TSSG 
Alu strukturbeschichtet grau TSG 
Alu strukturbeschichtet bronze TSOB 
Alu strukturbeschichtet hellanthrazit TSLA 
Alu strukturbeschichtet dunkelanthrazit TSDA 
Alu strukturbeschichtet rostbraun TSR 
PVC farbig PQ  

Weitere Systemlösungen

Wollen Sie mehr über weitere Schlüter-Produkte und -Systemlösungen 
für die Fliesenverlegung erfahren? Folgende Broschüren sind bei 
unseren Vertriebspartnern erhältlich. Weitere Informationen bietet 
unsere Internet-Seite www.schlueter.de.

Schlüter®-DILEX
Profilsystem für dauerhaft wartungsfreie 

Bewegungs- und Randfugen

Schlüter®-DITRA 25
Abdichtungs- und Entkopplungsmatte 
für Fliesenverlegung auch auf kritischen 
Untergründen (z. B. Holz-, Gips- oder  
rissebehaftete Untergründe) 

Schlüter®-TREP
Rutschhemmende Treppenprofile

Schlüter®-Balkonsysteme
Komplettlösung für Neubau und Sanierung 

von Balkonen und Terrassen

Schlüter®-KERDI
Sichere Abdichtung in wenigen Schritten 

Schlüter®-BEKOTEC-THERM 
Der Keramik-Klimaboden

Schlüter®-QUADEC

Das vielseitige Abschlussprofil

für Fliesen und Naturstein



Schlüter®-QUADEC Schlüter®-QUADEC

Fliesen mit dekorativem Profil

Funktionalität und Design

5.	 �Die Fliese wird an den seitlichen Fugensteg angelegt, da-
durch ist eine gleichmäßige Fuge von 1,5 mm sichergestellt.  
Bei Edelstahlprofilen wird eine Fuge von ca. 1,5 mm freigelassen. 
Den Fugenraum von Fliesen zum Profil vollständig mit Fugmörtel 
ausfüllen.

6.	 �Für Innen- und Außenecken ist ein variables Eckstück lieferbar. Es 
ermöglicht ein schnelles und sauberes Arbeiten ohne Gehrungs-
schnitte.

Lange vorbei sind die Zeiten, als 
die Fliesenglasur den Rohling 
auch an den Seiten umschloss. 
Die Folge: an den Wandaußen-
ecken  oder  Sockel-  und Belag-
sabschlüssen ist das Grau oder 
Braun des Rohlings zu sehen. 
Das stört den schönen Gesam-
teindruck. Daher gibt es das Ab-
schlussprofil Schlüter-QUADEC. 
Es sorgt mit seinem dezenten 
quadratischen Querschnitt für ei-
nen dekorativen Kantenabschluss 
und schützt gleichzeitig Ecken 
und Kanten wirksam vor Beschä-
digungen. 
Zusätzlich lässt sich QUADEC mit 
eleganten Bordüren-Profilen kom-
binieren.

In wenigen Arbeitsschritten  
zum perfekten Kantenschutz:

Profile als Dekoration und Schutz

Metall-Bordüren mit Schlüter-Systems

Mit Schlüter-DESIGNLINE oder Schlüter-QUADEC-FS als Bordüre 
lassen sich optisch ansprechend gestaltete Wandbeläge herstellen.

DESIGNLINE ist in Edelstahl, Messing verchromt oder Alumini-
um eloxiert lieferbar. Sie haben die Wahl zwischen matten, glän-
zenden und gebürsteten Oberflächen. DESIGNLINE lässt sich mit  
QUADEC-Profilen mit gleichen Oberflächen als Wandaußenecken 
kombinieren.

QUADEC-FS kann zwischen zwei 10 mm breiten Sichtflächen ein 
Belagsmaterial – zum Beispiel aus Glasmosaik – aufnehmen und so 
besondere Akzente setzen.

Schlüter-QUADEC ist ein Abschlussprofil für Außenecken von Fliesen-
belägen und Sockelfliesen. Unterschiedliche Materialien, Farben und 
Oberflächen ermöglichen es, die Außenkanten des Belags farblich auf 
Fliesen- und Fugenfarben abzustimmen oder interessante Kontraste 
zu schaffen. Die Profile schützen Kanten vor Beschädigung. 
Die Edelstahl-Ausführung ist auch als Bodenabschluss oder Trep-
penkante einsetzbar. Ebenso lassen sich Abschlüsse, Ecken oder 
Sockelabdeckungen an anderen Materialien wie Teppich oder Parkett 
herstellen.

In wenigen Arbeitsschritten  
zum perfekten Kantenschutz:

Auch zum Abschluss von Waschtischen, Theken oder Küchenarbeitsplatten ist  
Schlüter-QUADEC hervorragend geeignet.
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1.	 Schlüter-QUADEC entsprechend der Fliesenhöhe auswählen. 
2.	 �Dort, wo der Fliesenbelag begrenzt werden soll, Fliesenkleber mit 

einer Zahnkelle auftragen. Bei Wandaußenecken wird zunächst 
eine Wand fertig gefliest, dann im Eckbereich der zweiten Wand 
Fliesenkleber aufgetragen.

3.	 �Das Profil mit dem gelochten Befestigungsschenkel in das Kleber-
bett eindrücken, ausrichten und mit Fliesenkleber vollflächig über-
spachteln.

4.	 �Die anschließenden Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, 
dass die Profiloberkante bündig mit der Fliese abschließt. Die Flie-
sen müssen im Profilbereich vollflächig verlegt werden.

Besonders edel: Messing verchromtTreppenkante und Sockelabschluss

Schlüter®-DESIGNLINE

Schlüter®-QUADEC-FS Schlüter®-QUADEC-TS


