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DECLARATION DE PERFORMANCE

conformément a I'annexe Il de I'ordonnance (EU) n° 305/2011 modifiée par le réglement délégué (EU) n° 574/2014
(Reglementation sur les produits de construction)

pour le produit Schluter®-BEKOTEC-EN-P et Schliter®-BEKOTEC-EN-PF

N° DoP-007

Code d’identification unique du type de produit :

Schluter®-BEKOTEC-EN-P et Schliter®-BEKOTEC-EN-PF

Usage(s) :

Dalle a plots en polystyréne expansé pour la construction de revétements avec propriétés d'isolation
thermique (DEO nach DIN 4108-10)

Fabricant :

Schluter-Systems KG

Schmélestralle 7

DE-58640 Iserlohn

Tél. : +49 23719710 _

Site web : www.schlueter-systems.com/app/

Systéme(s) d’évaluation et de vérification de la stabilité des performances :
Systéme 3 ’

Norme harmonisée :
DIN EN 13163:2012+A1:2025

Organisme(s) notifié(s) :
MPA Stuttgart, référence : 0672
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Performance(s) déclarée(s) :

Spécification
Caractéristiques principales Puissance technique
harmonisée
Résistance thermique et conductivité Rop =0,60 m? K/'W
thermuque ——
, N A= 0,033 WimK
Longueur 1060 mm - L(3)
Largeur 757 mm - W(3}
Epaisseur 20 mm - T{1) "
Perpendicularite S(1) =
Planéite P(3) §
Résistance au feu selon EN 13501-1 Classe E -
Stabilité dimensionnelle dans des conditions —— z
DS(N5 h
climatiques normales
Contrainte de compression/Reésistance a la CS(10)200
compression
Résistance a la flexion B8S 250
Déformation sous contrainte de compression et s
) : ¢ DLT(1)5
de température definie

La performance du produit susmentionné correspond a la/aux performance(s) déclarée(s). Le
fabrican_t susmentionné est seul responsable de I'établissement de la déclaration de performance
conformément au réglement (UE) n° 305/2011.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par :

Marc Schliter, Directeur
(Nom et fonction)

Iserlohn, le 28/08/2025

(Lieu et date de la délivrance)




