
Applications et fonctions

Schlüter-ARCLINE-BAK sont des acces-
soires décoratifs permettant, grâce à leur 
fixation sans perçage dans les profilés 
assortis Schlüter-ARCLINE, une conception 
personnalisée de votre salle de bains. 
Schlüter-ARCLINE-BAK est composé de 
l’accessoire de votre choix, d’une plaque 
en verre de haute résistance et d’un ou 
deux crochets montés à l’arrière. Schlüter-
ARCLINE-BAK se clipse dans les profilés 
ARCLINE préalablement posés à l’horizon-
tale, et peut être démonté et/ou déplacé 
horizontalement en cas de besoin.

Nota  : Schlüter-ARCLINE-BAK nécessite 
obligatoirement le montage préalable de 
profilés Schlüter-ARCLINE. (voir fiches 
produits 2.18 Schlüter®-ARCLINE-APW et 
2.19 Schlüter®-ARCLINE-APE)

Matériaux

La diversité des matériaux, des coloris et 
des finitions des accessoires et plaques 
en verre permet d’harmoniser ces derniers 
avec les carreaux et les joints existants. Les 
surfaces brillantes se coordonnent parfaite-
ment avec les robinetteries chromées des 
salles de bains.
Schlüter-ARCLINE-BAK est disponible en 
finition chromée brillante ou en alu. naturel 
mat.
Schlüter-ARCLINE-BAK est une gamme 
d’accessoires des séries Edition 11, Edition 
400 et PLAN de l’entreprise KEUCO GmbH 
& Co. KG. (www.keuco.de)

Les plaques en verre sont assorties à la 
finition  TRENDLINE des profilés ARCLINE :
TSC  (alu. finition structurée sable)
MBW  (blanc mat)
TSDA   (alu. finition structurée gris 

anthracite) 

Propriétés des matériaux et domaines 
d’utilisation :
Schlüter-ARCLINE-BAK est disponible dans 
différents matériaux et finitions.
Le choix de l’accessoire ARCLINE-BAK doit 
être déterminé au cas par cas en fonction 
des contraintes chimiques, mécaniques 
ou autres prévisibles. Les informations sui-
vantes sont donc d’ordre purement général. 
Schlüter-ARCLINE-BAK est la solution idéale 
pour les salles de bains privatives. Les sur-
faces visibles doivent être protégées contre 
les risques d’abrasion ou de rayures. 

Schlüter®-ARCLINE-BAK
Accessoires design de salles de bains

À clipser dans les profilés Schlüter-ARCLINE 2.20
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2.20 Schlüter®-ARCLINE-BAK

Mise en œuvre

1. Vérifier la bonne position du cordon en 
mousse à l’intérieur du crochet de clipsage. 

2. Positionner l’accessoire parallèlement au 
mur, le crochet de clipsage face à l’ouver-
ture du profilé-support.

3. Incliner lentement l’accessoire vers le 
haut (jusqu’à env. 40°), tout en exerçant 
une légère pression au niveau du profilé- 
support.

4. L’accessoire se clipse dans le profilé- 
support (on doit entendre un clic).

5. Faire descendre l’accessoire lentement 
contre le mur afin de finaliser son position-
nement.

6. Insérer le clip décoratif inclus sur le profilé- 
support, entre le mur et la plaque en verre. 
Lors de la pose de deux profilés, utiliser 
deux clips décoratifs.

Positionner au choix les écarteurs inclus 
(a. tampon, b. ventouse) sur la partie inférieure 
de l’accessoire ou sur la surface murale, après 
avoir vérifié la bonne adhérence.

Pour déposer l’accessoire ARCLINE-BAK, 
retirer d’abord les clips décoratifs insérés à 
l’aide du crochet inclus et répéter les étapes 
décrites ci-dessus dans le sens inverse. Puis 
tirer légèrement en partie haute de l’acces-
soire au lieu d’y exercer une pression.
Nota : Lors de la pose des accessoires, veiller 
à ce que les plaques en verre ne se touchent 
pas. Les poser en respectant une distance 
appropriée entre les accessoires.

Nota

Les accessoires Schlüter-ARCLINE ne néces-
sitent aucun entretien particulier. Ne pas uti-
liser de produit de nettoyage abrasif sur des 
surfaces sensibles. Les surfaces anodisées ou 
chromées brillantes doivent être régulièrement 
entretenues à l’aide d’un produit de nettoyage 
doux. Nettoyer les surfaces en verre à l’aide 
d’un nettoyant pour vitres classique. En cas 
de dégradation de la surface anodisée ou 
chromée brillante, la seule solution consiste 
à appliquer une couche de vernis.

Kit d’accessoires complémentaires 
Schlüter-ARCLINE
Chaque accessoire ARCLINE-BAK est 
fourni avec un kit complémentaire ARCLINE. 
Le kit d’accessoires complémentaires 
Schlüter-ARCLINE comprend :
• deux clips décoratifs
• quatre cordons en mousse

• deux tampons
• deux ventouses
• un crochet

Ces éléments complémentaires permettent 
d’adapter l’accessoire ARCLINE-BAK à la 
configuration personnalisée de votre salle 
de bains. Les clips décoratifs forment une 
transition esthétique entre la plaque en verre 
et le mur carrelé. Les cordons en mousse 
sont livrés en tant que pièce de rechange. 
Les tampons et ventouses peuvent être 
fixés à l’arrière de la plaque en verre pour 
un alignement parfait.
Nota  : Si jamais les carreaux présentent 
une surface rugueuse et/ou structurée, 
empêchant l’adhérence des ventouses, 
ces dernières peuvent également être col-
lées sur les carreaux. Dans ce cas, veiller à 

Schlüter®-ARCLINE
Kit d’accessoires complémentaires

2 clips décoratifs
4 cordons en mousse
2 tampons
2 ventouses
1 crochet

déterminer au préalable la position souhaitée 
de l’accessoire.
Si nécessaire, le kit d’accessoires com-
plémentaires Schlüter-ARCLINE peut être 
commandé séparément.
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Vue d’ensemble :
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Produit Finitions Dimensions

Chromée 
brillante

Panier de douche  
Edition 11

Alu. naturel 
anodisé mat

Tablette pour douche avec raclette 
intégrée – Edition 400 

Alu. naturel 
anodisé mat

Tablette 
Edition 400

Chromée 
brillante

Porte-serviettes
Edition PLAN

Chromée 
brillante

Porte-serviettes
Edition 400

Chromée 
brillante

Patère
Edition 400

Chromée 
brillante

Patère
Edition PLAN
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Produit Finitions Dimensions

Chromée 
brillante

Porte-serviettes anneau  
Edition 400

Chromée 
brillante

Porte-serviettes anneau
Edition PLAN

Chromée 
brillante

Porte-papier toilette
Edition 400

Chromée 
brillante

Porte-papier toilette
Edition PLAN

Chromée 
brillante

Porte-brosse de toilette
Edition PLAN

Blanc mat

Porte-brosse de toilette
Edition 400
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 •  Distance minimum entre le haut de 

l’accessoire et la baignoire ou les 

lavabos : 30 cm

 •  Distance minimum entre le haut de 

l’accessoire Schlüter-ARCLINE-

BAK-TB (porte-brosse de toilette) 

et le sol : 70 cm

 •  Positionnement du bord du profilé : 

à fleur ou à 1 mm maximum du 

revêtement

Distances minimum pour mise en place des accessoires Schlüter-ARCLINE-BAK
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Kit d’accessoires Schlüter®-ARCLINE


